
云南省危险废物经营许可证

申 请 表

申请单位 云南千利合再生资源有限公司（章）

申请情况 首次申请□重新申请□ 到期换证☑
联系人姓名 彭妮

申请日期： 2026 年 8 月 10 日

发证机关受理人

受理日期 年 月 日

受理意见 受 理 □ 退 回 □

许可证编号：

申请者声明：我声明，本申请表及有关附带资料是完整的、真实

的和正确的。

法人代表姓名：沈郎平 签 字：沈郎平

日 期： 2026.8.10 印 章：

云南省生态环境厅制



说明：

1．申请材料一式五份并附电子文件。

2．申请单位填写前应认真学习相关法律法规。相关法律法

规可参见生态环境部网

3．申请单位应在提示处加盖公章；单位名称必须与单位公

章完全一致。



一、单位情况

申 请 单

位

法人名称（中文）：云南千利合再生资源有限公司

法人名称（英文）：YunNan QianLiHeZaiShengZiYuan.ltd

住所：云南省昆明市官渡区东郊凉亭昆明市化工原料有限公司 22栋

邮编：651000

注册资金（百万）：500
固定资产投资（百万）：100

资金组成：自热人投资

法人代表：沈郎平 ：电子邮箱：无

联系人：彭妮

领导人员

（人）

高工

（人）

工程师

（人）

技术人员

（人）

操作工

（人）

2 0 0 0 2

危 险 废

物 经 营

设 施 地

点

地址：云南省昆明市官渡区东郊凉亭昆明市化工原料有限公司 22栋

邮编：651000
中心经度：102.7中心纬度：25.1

联系人：彭妮

重 新 申

请原因

（一）改变危险废物经营方式□
（二）增加危险废物类别□
（三）新建或者改建、扩建原有危险废物经营设施□
（四）经营危险废物超过原批准年经营规模２０％以上□
（五）到期换证☑

设施建设日期：2017年 10月

设施运行日期：2018年 2月



二、环境空气、地表水及地下水功能和监测本底

1.环境空气

2026年 6月 29日，《昆明市人民政府关于 2025年度环境状

况和环境保护目标完成情况的报告》提请市十五届人大常委会第三十

四次会议审议。报告显示，全市生态环境质量持续改善，公众满意度

逐年提高，空气质量领跑全国。2025年全市优级天数 239天，同

比增加 16天，优良天数比例 99.2%，空气质量综合指数同比改善

2.32%，在 168个重点城市中排名第一。“十四五”期间，PM2.5

浓度从 23微克/立方米降至 20微克/立方米，大气污染防治经验获

全国推广。

2.地表水

项目所在地附近主要地表水体为东白沙河，主要湖泊为滇池外

海，滇池全湖水质Ⅳ类，阳宗海水质Ⅲ类；27个国控地表水断面优

良水体比例为 81.5%，较上个年度提升 7.4个百分点，无劣Ⅴ类水

体；45个省控地表水断面优良水体比例为 84.4%、较上个年度提升

了 6.6个百分点，无劣 V类水体。

3.地下水

该区域地下水为滇池水体的补给区，地下水环境质量参照执行

《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，具体标准值见表。

地下水环境质量标准（节选） 单位：mg/L



序号 项目 Ⅲ类

1 PH 6.5~8.5
2 硫酸盐 250
3 铁 0.3

4 锰 0.1

5 高锰酸盐指数 3.0

6 硝酸盐 20
7 砷 0.05

8 镉 0.01
9 铅 0.05

三、周围 1 公里范围内居民及周边土地使用情况

项目周边均是昆明市化工原料有限公司仓库，该区域主要以仓

储、工业和商业为主导。根据现场踏勘走访，区域内原生植被基本已

不复存在。

四、厂房面积：单位（m2）

总 面

积
仓库 填埋场 焚烧厂 预处理厂

综合

利用厂
车 库

绿化

面积

540 320 0 0 0 0 0 0

五、设施所在地的地质结构

1.地理位置

项目位于云南省昆明市官渡区东郊凉亭昆明市化工原料有限公



司 21-22栋。地理坐标为东经 102.765893，北纬 25.032857。

2.地形、地貌及地质

昆明市的核心地带是滇池流域，四周群山环抱，地势西高东低、北高

南低。东北方向主要有三尖山、麦来山、大五山;东南方向有向阳山、

梁王山、猫鼻子山，西北面及西面为老鸦山、野猫山、大青山等。周

围群山海拔高度在 2200-2800m 之间，中部为滇地盆地，海拔在

1888-1950m之间，盆地中汇集水源形成了滇池，滇池分为内海、外

海两部分，外海即滇池的主体，内海又称草海。

项目位于昆明市官渡区,官渡区地势为高原盆地，丘陵和中、低山所

构成，地势是北东高。向南西呈阶梯状逐渐降低，成为自北东向南西

倾斜，倾斜方位角 203度左右，切出剖面两条观其高程之变化由高山

岭走到平坝接连滇池。中山区在北部、东部和东南部，低山丘陵区分

布在中部。全区海拔在 1886.6-2731 米之间，平坝地区海拔为

1900-2000米，属低纬度高海拔地区。标准高程 1891米。

中山地区：宝象河上游东南部，盘龙江中游西北部，山势陡峻，

相对高差较大，地势起伏亦大。低山丘陵区：它处于盘龙江与宝象河

之间，又介于中山区与盆地之内山势平缓，相对高程不大。盆地坝区：

为昆明倾斜地形态，背靠群山，面临滇池，原田广衍，穗浪千重，堪

称黄金宝地。主要河流流向多数依地势总的倾向，从北东向南西注入

滇池。全区土壤共分五个土类：红壤、紫色土、石灰岩土、水稻土、

沼泽土。



六、拟接收的危险废物特性分析和描述（可附页）

编号 废物名称
废物类

别

数

量

废物

来源

典型组成

成分

及其比例

主要危害

物质

及其比例

危险

特性

物理、化学

性 质

HW31
含铅

废物

900-052-31 废铅蓄
电池 T

社会

源（包

括汽

修厂，

修理

店等）

铅：80％

带液铅蓄

电池：电

解液

19.4%、铅

膏

37.3%、铅

栅

31.7%、废

塑料

11.25%、

铁片

0.35%；

不带液铅

蓄电池：

铅膏

42.5%、铅

栅

39.5%、废

塑料

17.62%、

铁片

0.38%

毒性、

腐蚀

性

原 子 量

207.19，银

灰色金属。

不溶于水，

溶于硝酸、

热的浓硫

酸。熔点

327.5℃，

沸点 1740

℃，相对密

度 11.34。



七、危险废物预处理工艺

1、预处理工艺流程

本项目为废铅蓄电池收集、贮存、运输、转运，不涉及废铅蓄电池的

处置与利用，项目属于暂时贮存，不涉及预处理工艺。

八、危险废物利用、处置工艺

1、利用、处置工艺描述

云南千利合再生资源有限公司只进行废铅蓄电池收集、贮存、运输、

转运，不涉及废铅蓄电池的处置与利用，项目属于暂时贮存。

（1）收集

我公司设置配套转运车辆，定期向汽车 4S店、修理店等产生源收集

废铅蓄电池，收集范围主要为昆明城区及周边地区。

（2）运输

委托云南顺水运输有限公司运输。因城区圈内回收点多而分散，因此

由各回收点至仓库不具备固定线路的条件，没有固定路线。但转运路线确

定的总体原则为：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人

口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

危险废物转移过程中执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，

禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃危险废物。同时应做好登记工作，

建立收集、贮存、转移台账，相关材料定期报备当地环保部门，不得违规

转移。



2、利用、处置工艺流程图

云南千利合再生资源有限公司只进行废铅蓄电池收集、贮存、运输、

转运，不涉及废铅蓄电池的处置与利用，项目属于暂时贮存。工艺如下：



九、危险废物贮存及利用设施、污染防治措施及监测计划

表 1 经营危险废物贮存设施

贮

存

库

编

号

贮存

库名

称

所在

位置

危 险

废 物

名称

废物代

码

包

装

工

具

面积

（ 平

方米）

最大有效

容积

（ 立 方

米）

最大贮

存规模

（吨）

周 转

次 数

（次 /
年）

总贮存

能力

（ 吨 /
年）

是否满足《危

险废物贮存污

染控制标准》

（ GB18597
）

MF
00
01

仓
库
式
贮
存

千
利
合
仓
库
内

废 铅
蓄 电
池

HW3
1
900-0
52-31

托
盘

400 130 50
0

100
0

2500
0 是

表 2危险废物填埋场

填 埋

场 名

称

所 在

位置

填 埋 场 容

量 （ 立 方

米）

处 置 废

物名称

废物代

码

预处理

工艺

设 计 能

力

核准填埋

规模（吨）

剩 余 填 埋

量（吨）

土地使用权

情况

/ / / / / / / / / /





表 3 主要工艺及设施设备

生产线或车

间名称

生产线设计

能力

生产工艺

（按工段详细说明）

输入 输出
设 施 设

备名称
规格/型号 数量原 辅

料
产品 中间产品 固体废物

废铅蓄电
池

25000
t/a

贮存：摆放收集入库的废铅
蓄电池

废铅
蓄电
池

废铅
蓄电
池

无 无 耐酸耐
腐托盘 1m*1m 10个

运输：委托云南顺水运输有
限公司运输。

废铅
蓄电
池

废铅
蓄电
池

无 无 转运车
辆 货车 15辆

破损铅蓄电池 PE暂存箱
废铅
蓄电
池

废铅
蓄电
池

无 无 PE暂
存箱 1000ml 1个



表 4 废气污染防治措施

生 产 线
或 车 间
名称

废 气 产
生源

主 要 污
染因子

处 理 工
艺

设施设
备名称

设施设
备数量

排 气 筒
参数

排 放 浓 度
（mg/m3
）

排 放
量

执行的标准及执
行的排放浓度限
值（mg/m3）

是否满足排
放标准要求

DA001
废 气 排
放口

仓 库 贮
存 废 铅
蓄电池

硫酸雾 酸 雾 吸
收

酸 雾
吸收塔

1 15

30mg/N
m3 /

《大气污染物综
合排放标准》GB
16297-1996

浓 度 限 值 ：

45mg/Nm3

是

铅 及 其
化合物

酸 雾 吸
收

酸雾吸
收塔

0.3mg/N
m3 /

《大气污染物综
合排放标准》GB
16297-1996

浓 度 限 值 ：

0.7mg/Nm3

是



表 5 废水污染防治措施

生产线或
车间名称

废水产生
源

产生量
（方/
天）

主要污
染因子 处理工艺

设
施设备
名称

设施设
备数量

设计能
力（方/
天）

排放
浓度

排
放
去
向

执行
的标
准及
执行
的排
放浓
度限
值

是否
满足
标
准、
总量
要求

生产线或车
间名称

/ / / / / / / / / / / / /
备注 本公司无废水产生 备注

表 6 雨污分流设施

项目 所在车间或厂内位置 面积（平方
米） 容积（立方米） 数量 是否悬挂识别标志

初期雨水收集池 厂房房顶处 3 3 1 是

雨污分流系统 项目厂房实行雨水分流制，雨水排入市政雨水管网。



表 7 新产生固体废物暂存设施

新产生固
体废物名

称

产
生
源

包
装
工
具

年产
生量
（吨）

固废
属性

危废
代码

主要
污染
因子

利用处
置方式

最终
去向

暂存场所
编号/名称 所在位置 面积（平

方米）
最大有效容积（立方

米）

废棉纱、劳
保用品

装
卸

桶
装 0.3 固体

HW4
9
900-
041-
49

酸
液 S

委托
有资
质的
单位
进行
处置

危废暂存
间 厂区内 5 3

生活垃圾
办
公
区

袋
装

3.96 / / / /
委托
环卫
部门
清运
处置

/ 厂区内 / /



表 8 环境监测计划

监测项
目 监测内容 监测点位 监测污染因子 执行的标准 监测频次

污染物
排放

废气有组织
排放

DA001
废气排放

口

铅及其化合物、硫酸
雾

《大气污染物综合排放标
准》GB 16297-1996 1次/半年

废气无组织
排放 厂界 铅及其化合物、硫酸

雾

《大气污染物综合排放标
准》GB 16297-1996 1次/半年

废水 雨水排放
口 悬浮物、化学需氧量 /

1次/月，雨水排放
口有流动水排放时
按月监测。

厂界噪声 厂界 厂界噪声
《工业企业厂界环境噪声

排 放 标 准 》 （ GB
12348—2008 ）

1次/季度

环境质
量

环境空气 / / / /

地表水 / / / /





十、地方各级生态环境主管部门审批意见

县（区）级生态环境主管部门意见：

（单位公章）

经办人： 审核人： 年 月 日



州（市）级生态环境主管部门意见：

（单位公章）

经办人： 审核人： 年 月 日


